
SDO8 | SDOR8 中间脱卸型

DOR型
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d1 d2
N.m N.m RPM mm mm mm mm mm mm mm mm mm kgm² kg

202-8 8000 16000 9600 102 135 210 144 202 90 15.5 185 365 0.2386 39.5

228-8 11500 23000 8500 115 150 236 160 228 100 17.5 205 405 0.4323 56.8

255-8 15000 30000 7700 125 170 263 175 256 115 20.5 250 480 0.7657 82.0

278-8 20000 40000 7000 138 185 286 195 278 125 21.2 255 505 1.1667 103.9

302-8 30000 60000 6400 155 200 310 217 302 135 24.4 280 550 1.7459 132.3

325-8 37000 74000 6000 170 215 333 240 325 145 26.0 285 575 2.5062 163.1

345-8 46000 92000 5500 180 230 355 255 345 155 28.2 320 630 3.4263 198.3

380-8 63000 126000 5100 210 250 390 295 380 170 32.0 345 685 5.6484 269.8

410-8 86000 172000 4700 225 270 420 315 410 185 33.2 375 745 8.4007 349.7

440-8 110000 220000 4350 235 290 450 330 440 195 36.4 415 805 12.0096 436.8

475-8 138000 276000 4200 250 312 485 355 475 210 38.2 450 870 17.5325 545.4

505-8 175000 350000 3800 270 332 515 385 505 230 42.0 490 950 24.2985 663.6

540-8 220000 440000 3600 285 352 552 415 540 240 46.0 560 1040 34.6614 835. 3

570-8 259000 518000 3400 310 375 582 450 570 250 51.6 605 1105 46.6614 1009.2

605-8 315000 630000 3200 320 395 617 460 605 265 53.2 620 1150 62.1928 1190.8

635-8 383000 766000 3100 330 410 647 480 635 280 60.8 660 1220 81.1874 1420.7

675-8 454000 908000 2900 345 430 690 515 675 300 65.2 685 1285 114.8154 1775.4

700-8 528000 1056000 2800 355 440 715 535 700 315 68.8 720 1350 141.6455 2034.2

730-8 608000 1216000 2700 370 455 745 565 730 330 71.2 755 1415 175.3150 2239.3

760-8 700000 1400000 2600 385 475 775 585 760 350 72.8 785 1485 215.9648 2637.9

810-8 885000 1770000 2400 405 500 830 615 810 365 76.8 815 1545 293.4536 3159.7

875-8 1161000 2322000 2200 430 525 895 665 875 390 85.6 880 1660 425.2445 3965.8

935-8 1460000 2920000 2000 455 550 955 705 935 410 89.6 925 1745 584.3458 4795.2

1000-8 1836000 3672000 1800 485 580 1020 755 1000 450 94.4 1005 1905 819.1476 5857.4

1060-8 2271000 4542000 1500 515 610 1080 805 1060 490 99.2 1075 2055 1119.2716 7165.3

BSE OAL 转动惯量J 重量
规格

D1 OD FD LS PW额定扭矩 最大扭矩 最大转速
最大开孔

SDO型设计用于中间脱卸，避免移动驱动及被驱动设备，同时防止膜片破损时中间段飞出。

根据要求可满足API610标准。
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